EDELSTANLTECHNIK gl

Innovation. Leistung. Tradition.

Einzigartige Druckkammer
zur Teilentladungsprifung.

Da kommt Spannung auf: Um die Qualitat von elektrisch sehr hoch
belasteten Bauteilen zu testen, werden sie in der von Albrecht Edelstahl-
technik im Kundenauftrag gefertigten Druckkammer unter Uberdruck

mit 200.000 Volt belastet.

www.albrecht-edelstahl.de



Sicherheit und verlassliche Ablaufe gehéren in der In-
dustrie zu den obersten Malstaben. Besonders dann,
wenn hohe elektrische Spannung im Spiel ist und
somit gewahrleistet sein muss, dass der Maschinen-
betrieb nach Plan funktioniert, um weder die Anwen-
der zu gefahrden noch die Qualitat der Maschine zu
beeintrachtigen.

Um die Belastbarkeit von elektrisch sehr beanspruch-
ten Bauteilen zu Uberpriifen, hat Albrecht Edelstahl-
technik eine auf Wunsch eines Kunden (Georg Jordan
GmbH) optimal zugeschnittene Druckkammer her-
gestellt. Hierin kdnnen mehrere Bauteile unter Uber-
driick parallel bis 200.000 Volt auf ihr Teilentladungs-
verhalten hin untersucht werden. Teilentladung ist ein
Indiz fiir die Qualitat der Isolation von Bauteilen. Diese
+Entladung” wird in Coulomb (1 C = 1Ax1s) gemessen.
Eine gute Isolation hat keine Entladung.

Die einzigartige Druckkammer besteht aus Kesselbau-
stahl. Im Inneren dieser wird das durch die Spannung
entstehende elektrische Feld abgesteuert. Die Erfas-
sung der Messwerte und der Prozessparameter erfolgt
computergesteuert. Die Druckkammer ist in einem
separaten Raum aufgestellt. Eine Vielzahl von sicher-
heitsrelevanten Aspekten ist in die Konstruktion der
Kammer eingeflossen. Dank des Schnellverschlusses
und des grof3e Bauraumes ist es mdglich das Priiflinge
kostengtinstig auf einem hohen Qulitdtsniveau unter-
sucht werden.

Die Realisation einer so hochqualitativen und nut-
zungsoptimierten Druckkammer erfordert die umfas-
sende Expertise sowie die grol3e Fertigungstiefe, die
wir als leistungsstarker Apparatebauer und Spezialist
im Bereich Druckbehalterbau unseren Kunden bieten
kénnen. Gemeinsam mit lhnen entwickeln wir in un-

groBzigige Offnung zur komforta-
blen Bestlickung

teleskopierbare Priifstiickauflage
fiir die einfache Bestlickung mit
Priflingen
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EDELSTANLTECHNIK gl

serem Haus aus einer Hand auch die fiir Sie passende
Lésung - effizient mit geringem Schnittstellenverlust
sowie mit einem wertvollen Rundum-Service.

Die technischen Daten

® Teilentladungspriifung bis 200.000 Volt Spannung
und Teilentladungswert < 2 pC

» teleskopierbare Prifstiickauflage fur ein einfacheres
Bestlicken der Priifkammer mit zu prifenden
Bauteilen

® Bajonett-Schnellverschluss mit manueller Betdtigung

® Nutzvolumen: 1.100 Liter

® Leergewicht: 1,5 Tonnen

= Auslegung auf Giber 1.000.000 Lastwechsel

® Ausfihrung: Kesselbaustahl mit 15 mm Wanddicke

® Beschichtung: auBen Korrosionsschutzsystem,
innen elektrisch leitfahiger Lack zur besseren
Absteuerung des elektrischen Feldes

® Betriebsdruck: 8 bar dynamisch belastet

® Druckprifung mit Wasser bei 11,8 bar

s feldgesteuerter Bereich um Spannungszufiihrung

alle Bauteile auf dem Potential ,Erde”

Flansch zur Montage der Spannungs-
zufiihrung im oberen Behélterbereich

Bajonett-Schnellverschluss mit
manueller Betatigung
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